
Vonkajšie a vnútorné omietky

Systémový návrh

Trieskocementové dosky Trieskocementové tvárnice

!"Univerzálny ekologicky nezávadný materiál
!"Výborné tepelno izolaèné vlastnosti
!"R=3,3 m2.K/W, pri hrúbke 32 cm
!"Stavebnicový systém
!" Jednoduchá a rýchla montá,
!" Ideálne pre výstavbu rodinných a priemyslových stavieb

!"Kompletné omietkové systémy
!"Spoloèný vývoj
!"Po,iadavky na podklad omietky
!"Zásady spracovania
!"Technologické prestávky
!"Koneèné povrchové úpravy
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*1) Nanies sieovo.
*2) Technologická prestávka minimálne 2 tý�dne.
*3) Odporúèame armova mrie�kou.
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MZP 04 − cementový špric
MIP 01 − vápennosádrová − strojná omietka
MIP 02 − vápennosádrová − strojná omietka
MAP 01 − vápennocementová − strojná omietka
MAP L1 − vápennocementová − ¾ahká omietka
WDP − tepelnoizolaèná omietka
THP − tepelnoizolaèná omietka
FS − vápenný štuk
KZS − vápennocementový štuk
ZS − cementový štuk

FSP − flexibilná fasádna stierka
GRW − náter pod minerálne omietky
SCP − zatieraná š¾achtená omietka
BFP − bavorská š¾achtená jemná omietka
RP − ryhovaná š¾achtená jemná omietka
KSP − zrnitá š¾achtená omietka
KP − škrabaná omietka
HKP − silikónová zatrieraná omietka
SRP − silikátová ryhovaná omietka
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